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Doswiadczenia z VDI

www.pawelchrobak.pl ’

2010/2011 - cztonek zespotu

wdrazajgcego VDI na UE (pierwsze w PL) Olzenia (e iey

Systemowy w ADVATECH
2013 — budowa laboratorium InKom na
UE — projekt i realizacja
2015 — wdrozenie VDI w Wyzszej Szkole Wczesniej — pracownik
Bankowej we Wroctawiu (ADVATECH) naukowy na

Uniwersytecie
Ekonomicznym we
Wroctawiu

Obecnie — przygotowania do
pilotazowego wdrozenia VDI dla CAD z
wykorzystaniem Nvidia Grid 2.0 w
pewnym biurze projektowym
(ADVATECH)
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Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroctawiu

9 laboratoriow ZERO CLIENT terminali
* Okoto 260 terminali ZERO CLIENTS 2?

e Ponad 400 wirtualnych systemoéw (7
typow)

* Przetwarzane na 6 serwerach z1,2 TB
pamieci RAM tacznie

e Zasoby dyskowe — 16 TB netto plus cache
SSD

* Byto 6 administratorow laboratoriow
aterazjest1;-)
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Laboratoria dedykowane — Projekt InKom - UE
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Infrastruktura WSB

e 110 terminali

* 3 Serwery
dwuprocesorowe

* 1 Macierz
z Pulg SSD i SAS
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VDI = Wirtualizacja + strumieniowanie
pulpitu + akceleracja grafiki + klonowanie
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Zalety wirtualizacji:

Zalety VDI:

lepsza utylizacja CPU, RAM i przestrzeni dyskowej

+ zmiana organizacji zarzadzania laboratoriami
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Wirtualization Layer Microsoft Hyper-v.

Server & Storage Pool
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Kluczowe zalety VDI w laboratoriach

e Zmiana organizacji pracy dziatu utrzymania IT
e Optymalizacja kosztow zakupu sprzetu, zuzycia
pradu etc.

* Dostarczenie nowych mozliwosci pracy dla
dydaktykow, studentow, administratorow

* Przewaga jakosciowa Uczelni w zakresie
laboratoriow

* Obnizenie kosztéw w dtuzszej perspektywie

Rozwigzania VDI
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VDI jest idealne do laboratoriow, gdyz:

* Chcemy zeby kazdy student dostawat nowy
komputer

* Chcemy aby studenci mieli doktadnie takie same
komputery

* A najlepiej jeszcze kilka rodzajow komputerow do
dyspozycji

* Nie chcemy martwic sie o to ,ze student cos zepsuje

(wtasciwie to w ogole nie chcemy chodzi¢ do pracowni)
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Punkty krytyczne infrastruktury — siec

Server

Client
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Koszty, koszty koszty

* Wdrozenie jest drozsze nie zakup nowych komputerow
(cho¢ mozna je obnizyc uzywajgc Microsoft MSDN AA)

Ale w perspektywie kilkuletniej:

* Przestajemy kupowac¢ nowe komputery
e Zmniejszamy rachunki elektryczne (jestesmy pro-eco)
* Naszym administratorow przydzielamy do innych zadan

Rozwigzania VDI d@t}h -



VDI —to wirtualizacja +
strumieniowanie RealTime

PC-over-IP System

Protokoty

e PColP (Vmware
* RDP (Microsoft)
e HDX (Citrix)
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Terminale Zero-client

Brak klasycznego procesora

Brak dyskow

Brak systemu operacyjnego

Bezobstugowosc

Klient zawiera tylko chipset Terradici, ktory zajmuje sie

dekodowaniem strumienia PColP i jego wyswietlaniem

Zywotnos¢ terminala — okoto 10 lat

Rozwigzania VDI
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Integracja terminala z monitorem
(Samsung)




Catosciowe koszty utrzymania ?

Classic PC
VDI
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Koszty energii

* Typowy komputer z monitorem - okoto 90 Watt
* Typowy klient 23 Watt

e Klient bez monitora ok 9 Watt

GENERAL

Typical 23w

Maximum 46WW

Stand-by Less than 1.0 W

Przy 50 gr za 1 kWh

200 komputeréw * 8h * 200dni = 28 800 kWh (=14 tys PLN)

NeYAVIEYZ1IERYD]
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Najwazniejsze — zmiana organizacyjna

Szablon 1 - obraz podstawowy
(office,
podstaowwe aplikacje)

Szablon 2 - aplikacje finansowe
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Pool 1 Pool 2 Pool 3
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© VMware, \"“
25GB
©VMware, "¢
E L 100 GB ) s 3y
; Classic allocation of virtual disks Technique "Gold Image" and "Linked Clone"
N \O
c C
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Nallinw’ Centralne wdrazanie i konserwacja systemow wirtualnych — administrator przygotowuje jeden
QO 4 obraz systemu - tzw. ,Gold Image” ktéory dostepny bedzie tylko do odczytu po czym kazde
Q v/ sklonowanie obrazu i utworzenie systemu wirtualnego nie powoduje kopiowania catego obrazu.
- System odczytuje dane ze ztotego obrazu a wszystkie zmiany ktére realizowane sg w systemie
E — wirtualnym zapisywane sa w tak zwanych obrazach ,Linked Clone”. Poréwnano tutaj objetosé

dysku dla pieciu wirtualnych stacji roboczych, przedstawiajac, ze kazdy z obrazow zapisat po 1 GB
danych na wtfasne potrzeby, zas objetos¢ ztotego obrazu wynosi 20 GB. Oczywiscie przestrzen
obrazow , Linked Clone” bedzie sie automatycznie powiekszata podczas zapisu nowych danych az
do osiggniecia wartosci maksymalnych (zdefiniowanych przez administratora)
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Proces przygotowania systemu

Przygotowanie
ztotego obrazu

Klonowanie obrazu
dla stacji klienckich

Rekompozycja
obrazu
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Czy Blade sg dobre do VDI ?




Waskie gardta VDI

vmware Data Center G s
TERADICI w, Eo A R
- Unfed Access i \ = K
CIPC = < g W
v;::: " - ¢ -,\ _@
o S 'l | &

%

<0 <0 <0

Oczywiscie nikt nie chce o tym moéwic ;)
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Typowe problemy z protokotem PColP
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Wivareviewlipboard. exe student aa S 112K

taskmgr.exe student 03 4 456 K

hppusg.exe student aa 4176 K

OrderReminder . exe student Jala] 2 196K

explorer.exe student i} 20096 K
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capture areas Teut: teat-5pocific (char) svchost.exe UStUGA LOKALNA aa 3840 K

Ak (nge, - chfrnon, exe studert oo 3428 K

rgaTr.exe SYSTEM u] 1405 K

2 com Video on YouTut swchost.exe SYSTEM 0a £ 100K

The Dynamic Desktop Delivery Special wehv_agent. e SYSTEM oo 346K

http:iivirtualengine.co.uk spoalsy.exe SYSTEM ao S176K

Whwareview-rdeServer . exe SYSTEM aa 6828 K

vmtoolsd, exe SYSTEM ula] 11 885 K
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vmacthlp.exe SYSTEM oo 2e00K
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WENM_jms, exe SYSTEM oo 36 180K

HPLaserJetService.exe SYSTEM aa 2848 K
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Syskem SYSTEM 03 236K
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O a a a [~ Pokaz procesy wszystkich uzvbkownikiw Zakoficz proces |




Apex 2800
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Teradici PColP Hardware Accelerator specifications
PCle Card

+ PCle x4 slot Gen 2.0

* Half height, half length [HHHL] card

Mezzanine for HP Gen8 Blade Servers
* for HP ProLiant Geng blades [WS440c, BLA&OC)

Mezzanine for Dell servers [DXM-A by Amulet Hotkeyl
+ for Dell M Series blades [M420, M520, M&20)

Table showing maxirnum number of displays supported

HARDWARE ACCEL ERATOR
DISPLAY RESOLUTION PORTRAIT MODDE LANDSCAPE MODE

3601600 23 40

19:20x1200 40 54
14E0x1030 30 83
12EDx1024 100 100

System requirements

Nie wszedzie da sie tg karte wiozy¢
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Akceleracja PcolP w praktyce

CPU performance

CPU usage is reduced by 40% Percent 90
with APEX 2800 for sessions with 80 P —
continuous video playback. 0 /
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02/04/2012 13:10 02/04/2012 13:40 02/04/2012 14:10 02/04/2012 14:40
— With APEX 2800
— Without APEX 2800

The other element tested on the server was the impact of the card on the end
user experience, when the server CPU, or vCPU, starts to exceed recommended
thresholds (over 75% for server CPU, over 80% for vCPU). By freeing up valuable
CPU cycles, the card was able to indirectly improve the end user experience,
enabling smoother video and crisp audio playback, for example.
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Grafika w maszynach wirtualnych

* Sprzetowa akceleracja grafiki

Specifications

GRID K1 GRID K2
Number of GPUs 4 Kepler GPUs 2 high-end Kepler GFUs
Total NVIDIA® CUDA® cores 768 3,072
Total memory size 16 GB DDR3 8 GB GDDR5
Max power 130W 225W
Board length 10.5" 10.5"
Board height 44" 44"
Board width Dual slot Dual slot
Display 10 MNone None
Aux power 4-pin connector 8-pin connector
PCle x16 x16
PCle generation Gen3 [Gen2 compatible) Gen3 [Gen2 compatible)
Cooling solution Passive Passive
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NVIDIA GRID

POWERED BY
NVIDIA GRID

VIRTUAL MACHINE
Windows 7 VIRTUAL
A ) DESKTOPS
pps
NVIDIA GRID Enabled | ¥ -2 ‘-’.
Virtual Desktop M
—— - -/
NVIDIA Driver
[}
NVIDIA GRID ENABLED
Hypervisor
NVIDIA GRID GPU n
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Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroctawiu

Dziekuje

Prezentacja i wiecej o VDI
dostepna na mojej stronie domowej Pawel Chrobak

www.pawelchrobak.pl pchrobak@advatech.pl

Inzynier systemowy

Rozwigzania VDI
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